FLANGE A SALDARE DITESTA  FLANGE CIECHE ~ CLASSE/CLASS

75
WELDING NECK FLANGES BLIND FLANGES sy B 1647 B

DIMENSIONS IN MM.
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26 | 762,0| 33,3 | 33,3 | 662,2| 58,7 | 676,2| 36 19 | 723,9| 704,9| 7,8 | 40,5 116
28 | 812,8| 33,3 | 333 | 712,8| 62,0 | 727,0| 40 19 | 774,7| 7557\ 7,8 44 133
30 | 863,6| 33,3 | 333 | 763,5| 650 | 777,8| 44 19 | 8255 806,5| 7,8 48 150
32 | 914,4| 350 | 36,6 | 8143| 70,0 | 828,6| 48 19 | 876,3| 857,3| 7.8 54 185
34 | 9652 350 | 38,1 | 8651| 732 | 879,4| 52 19 | 927,1| 908,1 7,8 59 215
36 |1033,5| 36,6 | 42,4 | 916,0| 859 | 9350| 40 22,4 | 992,1| 9652| 9,6 78 275
38 |1084,3| 38,1 | 445 | 966,7| 89,0 | 9858| 40 22,4 |11042,9/1016,0| 9,6 85 318
40 (1135,1| 38,1 | 44,5 |1017,5| 92,0 (1036,6| 44 22,4 |1093,7|1066,8| 9,6 91 348
42 |1186,0| 39,6 | 47,8 |1068,3| 95,5 [1087,4| 48 22,4 |11445|1117,6| 9,6 99 408
44 |1251,0| 42,9 | 49,3 |1119,1| 104,7 |1140,0| 36 25,4 |1203,5(1174,8| 9,6 123 470
46 |1301,8| 44,5 | 50,8 |1169,9| 108,0 [1190,8| 40 25,4 |1254,3|1225,6| 9,6 133 525
48 (1352,6| 46,0 | 53,9 |1220,7| 111,2 [1241,6| 44 25,4 |1305,1(1276,4| 9,6 143 600
50 |1403,4| 47,8 | 554 |1271,5| 1158 [1293,9| 44 25,4 |1355,9(1327,2| 9,6 152 665
52 |1457,5| 47,8 | 57,2 |1322,3| 120,7 |1344,7| 48 25,4 |1409,7|1378,0| 9,6 167 741
54 |1508,3| 49,3 | 60,5 |1373,1| 125,5 |1397,0| 48 25,4 |1460,5|1428,8| 9,6 181 840
56 |1574,8| 50,8 | 62,0 |1423,9| 134,9 |1450,9| 40 28,5 |1521,0(1485,9| 11,1 215 939
58 |1625,6| 52,3 | 63,56 |1474,7| 138,2 |[1501,7 | 44 28,5 |1571,8|1536,7| 11,1 228 | 1025
60 |1676,4| 55,6 | 66,6 |1525,6| 144,5 |1552,5| 44 28,5 |1622,61587,5| 11,1 249 | 1144
Lo spessore di una flangia classe 150 0 300 dalla quale & stato rimosso The thickness of a Class 150 or 300 flange from which the raised

il risalto non deve essere inferiore alla dimensione “b” meno 1.6 mm. face han been removed shall be not less than the “b” minus 1.6 mm.
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